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Systemy załadowcze w pełni 
automatyczne

Właściwości
W pełni automatyczne systemy do załadunku i rozładunku pieców komorowych

OBER® PRO OBER® STEWARD®

Wydajnośc w kg caiasta /h powyżej 800 do 800 do 650

sterowalne piece/herdy do 8/48 do 4/24 do 3/18

obsługiwana powierzchnia wypiekowa w m² 200 78 66

Prędkość przebiegu pionowo  w m/sek 1,0 0,6 0,125

Prędkość przebiegu poziomo w m/sek 0,13 do 2,0 0,6 0,3

prędkośc załadunku  w m/sek 0,5 0,5 0,5

prędkość rozładunku  m/s 0,35 0,35 0,35

Zalety
Ułatwienie pracy
Odciążenie pracowników od ciężkiej pracy 
fizycznej
Oszczędność czasu
Optymalne wykorzystanie pojemności pieca
Oszczędność energii
Wyższa wydajność
Zintegrowane, inteligentne sterowanie
Procesy załadunku i wyładunku programowalne 
indywidualnie
w pełni automatyczny wykonaie załadunku i 
rozładunku
Dotrzymanie czasów pieczenia
Obkładanie przy stałej właściwej temperturze 
komory pieczenia
Wysokie standardy bezpieczeństwa
barierka ochronna wokół obszaru jezdnego
prosta obsługa

OBER®  PRO, indywidualne wykonanie pod klienta
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Zalety
Systemy dla piekarni rzemieślniczych
Małe zapotrzebowanie na miejsce
do zastosowania bez barierki ochronnej
Ułatwienie pracy
Odciązenie pracowników od ciężkeij fizycznej pracy
Oszczędność czasu
Obsługa przez jedna osobę
Optymalny rozładunek pojemności pieca
Oszczędność energii
Wysoka prduktywność
Sterowanie z wymuszonym trzymaniem przycisku
Wykonanie załadunku i rozładunku przy wciśnietym przycisku
Proces zachodzi tylko przy wciśniętym przycisku
Automatyczny zładunek na małej powierzchni
Dzięki sterowaniu z wymuszonym trzymaniem przycisku zbędne barierki wokół 
urzadzenia
Prosta obsługa

PAGE®  
półautomatyczne systemy 
załadunku

Właściwości
Półautomatycznme systemy załadunku i rozładunku pieców komorowych

PAGE®

wydajność  w kg/h do 650

sterowalne piece/ herdy 3/18

obsługiwana powierzchnia wypiekowa  w m² 66

Predkość precesu pionowo  m/sek 0,125

Predkość przebiegu poziomo  m/sek 0,3

Prędkość załadunku  m/sek 0,5

Prędkość rozładunku  m/s 0,35

PAGE®  u Pastry Smart, USA
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