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 typ gewichtsbereiche leistung (fest) leistung variabel (option)

1000 100 - 1200 g 910 oder 1010 stk./h 507-1160 / 637-1456 / 700-1600 stk./h

1500 200 - 1800 g 910 oder 1010 stk./h 507-1160 / 637-1456 / 700-1600 stk./h

2000 400 - 2400 g 910 oder 1010 stk./h 507-1160 / 637-1456 / 700-1600 stk./h

 abmessungen (abh. von ausfÜhrung) gewicht anschluss

länge         1506 mm netto 720 kg 230/400 v, 3 ph, 50 hz + erde

breite         1001 mm brutto 880 kg 1,8 Kva

höhe          1711 mm inhalt 2,6 m3

OpTiOnen

 Trichter 150 ltr., 180 ltr.

 Trichter Innenseite Teflon beschichtet für runde 
 Trichters 95 und 150 ltr. 

 Beölung auf Trichter 

 Vorwahlzähler

 Frequenzregler für variable Geschwindigkeiten

 Abtransportband, gerade, 1885 oder 2185 mm

 Positionstop

 Mechanische Abwurfklappe

 Gewichtsverstellung mit Servo Motor

 Ölmangelsignalierung

 Beka Pump 8 P

 Mechanischer Mehlstreuer

 Druckwalzen auf Abtransportband

 Beölung auf Messkolben

 Erhöhung Maschine um 100 mm

 Seyel Panel - Digitalanzeige

 Blue Box kundenspezifisch

exTra OpTiOn, nur fÜr die v 300

 Pneumatische Abwurfklappe
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b / v 300 
aussTaTTung:
B 300

 Teilunit mit automatischer Beölung, 6 feste  
 Zumessventilen, Öltank 5 ltr.

 Abtransportband, gerade, L=1435 mm

 Trichter, 95 ltr., Edelstahl, mit Sicherheitsring

 Bedienung Ein / Aus / Notstop

 Hauptkolben, Messkammer und Trichter verschleißfeste 
 Chrom-Nickel Legierung

 Messkolben Bronze

 Messer aus gehärtetem Stahl

 Verkleidung Edelstahl, gebürstet mit Schmersal  
 Sicherheitsschalter

 Gerüst Stahl, vernickelt

 Kurbelwelle und Treibstangen Gußeisen, vernickelt

vOrTeile

 Robuste Konstruktion

 Lange Lebensdauer durch hochverschleiß- 
 feste Materialien

 Minimaler Ölverbrauch

 Hohe Gewichtsgenauigkeit

 Teigschonend Teilen bei hoher Leistung

 Selbstreinigendes Messer

 Spezieller Trichter für gutes Füllen der Teileinheit

 Trichter klappbar für einfache Reinigung

 Voluminator (nur V 300) für niedrigen und hohen  
 Druck

 Gute Verarbeitung von praktisch alle Teigsorten

 Einfacher Zugang für Reinigung und Wartung

geeigneT fÜr alle gängige TeigsOrTen als auch 
empfindliche Teige wie weizen, weizen-/rOggen, 
fesTe Teige (pizza) und weiche Teige (bagueTTe).

V 300

 Voluminator

 Teilunit mit automatischer Beölung, 8 feste Zumessventilen, 
 Öltank 5 ltr.

 Abtransportband, gerade, L=1685 mm

 Mechanische Abwurfklappe mit Kunststoffabstreifer

 Trichter, 95 ltr., Edelstahl, mit Sicherheitsring

 Bedienung Ein / Aus / Notstop

 Hauptkolben, Messkammer und Trichter verschleißfeste Chrom- 
 Nickel Legierung

 Messkolben Bronze

 Messer aus gehärtetem Stahl

 Verkleidung Edelstahl, gebürstet mit Schmersal Sicherheits- 
 schalter

 Gerüst Stahl, vernickelt

 Kurbelwelle und Treibstangen Gußeisen, vernickelt

 Positionstop
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